
Betriebsspannung  Operating voltage

22-28 VDC

Leistung  Power

20 W/10 W ECO

Anschluss  Connection

M12 Stecker rückseitig   
M12 plug backside

Schutzart  Protection 

IP 68

Schutzklasse  Protection class

III

Risikogruppe  Risk group

RG 0

Abmessungen  Dimensions

280x110/249x79 mm

Schutzglas  Protection glass

Floatglas gehärtet
Tempered float glass

Gehäuse  Housing

Edelstahl 1.4404/
Aluminium eloxiert
Stainless steel 1.4404/ 
anodized aluminum

Abstrahlwinkel  Beam angle

6°/10°/30°/50°/80°/140°

Farbe  Color

5000 K weiß 
5000 K white
optional:

Single-Color	

Bi-Color: 		   
2 Lichtfarben  2 light colors

Multi-Color:  

R    G    B  W   

RGB + 5000K weiß  white

Lebensdauer (L70)  Lifetime (L70)

>60.000 h

 E110
V4A

EINBAULEUCHTE
RECESSED LIGHT 

Ideal geeignet für  

Personenschutz-Isolatoren 

Ideal for  

personal protection insulators
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Flacher Flansch
Extremely flat flange

Gasdicht und beständig gegen H2O2 und die gängigsten 
Reinigungs- und Dekontaminationsmittel
Gas-tight and resistant to H2O2 and the most common coolants and lubricants

H2O2

Steigerung der Standzeit durch ECO-Modus
Increase of lifetime by ECO-Mode

Minimale Einbautiefe
Minimum installation depth

Große Auswahl an Abstrahlwinkeln
Large choice of beam angles

	

Artikelnr.  
Article no.

Bezeichnung  
Designation

Abstrahlwinkel  
Beam angle

Farben  
Colors

Lumen  
Lumen

LME0444-0012E E110x280x30 V4A 6° 5000K weiß 5000K white 2600 lm

LME0444-0010E E110x280x30 V4A 10° 5000K weiß 5000K white 2600 lm

LME0444-0008E E110x280x30 V4A 30° 5000K weiß 5000K white 2600 lm

LME0444-0006E E110x280x30 V4A 50° 5000K weiß 5000K white 2600 lm

LME0444-0000E E110x280x30 V4A 140° 5000K weiß 5000K white 2600 lm

LME0444-0F02E-xx E110x280x30B V4A 80° 2 2600 lm1

LME0444-0F00E-xx E110x280x30B V4A 140° 2 2600 lm1

LME0444-0K02E E110x280x30M V4A 80° RGBW 2600 lm1

LME0444-0K00E E110x280x30M V4A 140° RGBW 2600 lm1

Single-Color

Bi-Color

Multi-Color

Flach, robust und leicht zu reinigen. 
Flat, robust and easy to clean.

  5000K weiß 5000K white      Blau      Grün      Amber      Rot    

  5000K weiß 5000K white      Blau      Grün      Amber      Rot    

R    G    B  W

* Wert für Lichtfarbe Weiß  Value for light color white

Zwei Lichtfarben wählbar: 
Two light colors selectable:

Eine Lichtfarbe wählbar:  
One light color selectable:
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Verschiedene Gewindeflansch- 
formen erhältlich

Different thread flange 
forms available

Betriebsspannung  Operating voltage

22-28 VDC

Anschluss  Connection

freie Kabelenden (5 m)
free cable ends (5 m)

Schutzart  Protection 

IP 54

Schutzklasse  Protection class

III

Risikogruppe  Risk group

RG 0

Abmessungen  Dimensions

Ø 50 mm x 84 mm

Schutzglas  Protection glass

Acrylglas 
Acrylic glass

Gehäuse  Housing

Aluminium eloxiert   
Anodized aluminum

optional:	

V4A Edelstahl 1.4404,
Aluminium vernickelt 
V4A stainless steel 1.4404,
nickel-plated aluminum

Abstrahlwinkel  Beam angle

35°

Farbe  Color

4000 K weiß   
4000 K white
optional:

Single-Color	

Bi-Color: 		   
2 Lichtfarben  2 light colors

Lebensdauer (L70)  Lifetime (L70)

>60.000 h

	

Artikelnr.  
Article no.

Bezeichnung  
Designation

Abstrahlwinkel  
Beam angle

Farbe
Color

Leistung  
Power

Lumen  
Lumen

LSX0761-0SG0P D50 35° Single-Color 4000 K weiß white 7 W 450 lm

LSX0761-0RG0P D50 35° Single-Color rot red 7 W 450 lm

LSX0761-0FG0P-RS D50 35° Bi-Color 4000 K weiß + rot white + red 7 W 450 lm

 D50
SCHAUGLASLEUCHTE
INSPECTION GLASS LIGHT 

•	 Lichtleistung entspricht einer 45 Watt-Halogenlampe  
bei nur 7 Watt Leistungsaufnahme 
Light output corresponds to a 45 watt halogen  

lamp at only 7 watts power consumption

•	 Minimaler Wärmeeintrag am Schauglas 
Minimum heat input at the sight glass

•	 Einfach zu reinigen durch reduziertes Gehäusedesign 
Easy to clean due to reduced housing design

•	 Single-Color und Bi-Color Varianten verfügbar 
Single-Color and Bi-Color variants available

•	 Problemlose Montage über Adapterplatten  
direkt an der Schauglasöffnung 
Easy mounting via adapter plates directly  

at the sight glass opening 

Bringt Licht ins Dunkel. 
Brings light into the dark. 

Für die Ausleuchtung von 

Kesseln, Tanks, Silos und 

sonstigen Behältern 

For the illumination of boilers,  

tanks, silos and other containers 
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Bringt Licht ins Dunkel. 
Brings light into the dark. 

 D110
V4A

EINBAULEUCHTE
RECESSED LIGHT 

Betriebsspannung  Operating voltage

22-28 VDC

Leistung  Power

10 W/5 W ECO

Schutzart  Protection 

IP 65

Schutzklasse  Protection class

III

Risikogruppe  Risk group

RG 0

Abmessungen  Dimensions

Ø 110x30 mm

Schutzglas  Protection glass

Floatglas gehärtet
Tempered float glass

Gehäuse  Housing

V4A Edelstahl/ 
Aluminium eloxiert
V4A stainless steel/ 
Anodized aluminum

Abstrahlwinkel  Beam angle

10°/30°/50°

Farbe  Color

5000 K weiß 
5000 K white
optional:	

Lebensdauer (L70)  Lifetime (L70)

>60.000 h

Gasdicht und beständig gegen H2O2 und die gängigsten 
Reinigungs- und Dekontaminationsmittel
Gas-tight and resistant to H2O2 and the most common coolants and lubricants

H2O2

Steigerung der Standzeit durch ECO-Modus
Increase of lifetime by ECO-Mode

Auf Wunsch auch dimmbar
Dimmable by request

Geringe Aufbauhöhe
Minimum dimensions

Extrem belastbar
Extremely durable

Große Auswahl an Abstrahlwinkeln
Large choice of beam angles

	

Artikelnr.  
Article no.

Bezeichnung  
Designation

Steckverbinder  
Plug connector

Abstrahlwinkel  
Beam angle

Lumen  
Lumen

LMA0203-0004A D110 M8 seitlich/M8 on the side 10° 1300 lm

LMA0203-0002A D110 M8 seitlich/M8 on the side 30° 1300 lm

LMA0203-0000A D110 M8 seitlich/M8 on the side 50° 1300 lm

LMA0203-0004B D110 M12 rückseitig/M12 backside 10° 1300 lm

LMA0203-0002B D110 M12 rückseitig/M12 backside 30° 1300 lm

LMA0203-0000B D110 M12 rückseitig/M12 backside 50° 1300 lm

Plug connector on  
the side or backside

Kabelabgang auf der Seite 
oder der Rückseite

Um störende Kanten im Maschinenraum 
zu vermeiden, wird die D110 von hinten 
in das Gehäuse eingebettet. 

To avoid disturbing edges in the  
machine room, the D110 is embedded 
into the housing from behind. 

* Wert für Lichtfarbe Weiß  Value for light color white

Gehäuse  
Housing

Maschinenraum  
Machine room
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DIANA Electronic-Systeme GmbH

Siemensstraße 2
D-71409 Schwaikheim

Fon: +49 (0) 71 95 9 77 07-0
Fax: +49 (0) 71 95 9 77 07-19

info@dianaelectronic.de
www.dianaelectronic.de

www.LEDscale.com
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MASCHINENLEUCHTEN 
MACHINE LIGHTS

SIGNALLEUCHTEN 
SIGNAL LIGHTS

ARBEITSPLATZLEUCHTEN 
TASK LIGHTS

PHARMALEUCHTEN 
PHARMACEUTICAL LIGHTS

KAMERALEUCHTEN 
CAMERA LIGHTS

SONDERLEUCHTEN 
SPECIAL LIGHTS




